
                                                                                                                                                                    
 

ООО «Бланидас» 
Украина, 01133, г. Киев, переулок. Новопечерський, ул. 19/3 , корпус 1 комната 5 

Тел. +38 (044) 280-50-34, +38 (044) 528-48-66 

 

Средство Бланидас 100 ОБ 
Усилитель моющего эффекта на основе ПАВ, содержащий оптический 

осветлитель 
 

Описание 
Средство Бланидас 100 ОБ является жидким усилителем моющего эффекта на основе ПАВ. 

 

Основные характеристики 
Средство Бланидас 100 ОБ является активным усилителем моющего эффекта на основе сочетания 

неионных ПАВ и оптического осветлителя. Средство эффективно для борьбы с 

жировыми/масляными загрязнениями. При удалении с ткани жировые и масляные загрязнения 

растворяются средством Бланидас 100 ОБ, что предотвращает повторное осаждение загрязнений.  

Средство Бланидас 100 ОБ применяется вместе с создателем щелочной среды и/или с основным 

моющим средством. При применении с моющим средством эффективнее растворяются жировые и 

масляные загрязнения, что повышает моющую способность при стирке сильнозагрязненного белья, 

например, спецодежды и кухонного белья из хлопка и смешанных тканей (хлопок и синтетика). 

Средство содержит оптический осветлитель (стабильный в присутствии хлорсодержащего 

отбеливателя) для применения при любых температурах. 
 

Преимущества 
Отлично удаляет жировые и масляные загрязнения Контролируемое пенообразование - оптимально 

подходит для стиральных машин. Обеспечивает белизну ткани (эффективный оптический 

осветлитель). 

 

Рекомендации по применению 

Концентрация зависит от типа стирки 

Рекомендуемая дозировка: 

Уровень загрязнения                                       Дозировка (мл/кг сухого белья) 

Легкий                                                              1,5 - 3,0 

Средний                                                            3,0 - 6,0 

Высокий                                                            5,0 - 12,0 

 

Физико-химические свойства 
Внешний вид                                                    Бесцветная прозрачная жидкость 

рН (неразб.)                                                      5,0 

Относительная плотность (20С)                     0,985 

Вязкость (мПа в сек., 25С)                              50 

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию. 
 

Информация по безопасности 
Хранить в закрытой заводской упаковке или (где это необходимо) в пригодных наливных цистернах. 

Не подвергать воздействию перепадов температуры. Более подробная информация по обращению и 

утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности. 


